&9 sINCLAIR

AIR CONDITIONING ETYKIETA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Podstawowe informacje

Model: ASH-0SAIM PT;

Producent / Adres: SINCLAIR Corporation Ltd., 1-4 Argvll St, Londyn, Wielka Brytania;
Poziom mocy akustycznej (jednostka wewnetrzna/jednostka zewnetrzna): . 55/63 dB(A);
Czynnik chtodniczy: . R410a ;

Wycieki czynnikéw chtodniczych przyczyniajg sie do zmiany klimatu. W przypadku
przedostania sie do atmosfery czynnik chtodniczy o nizszym wspotczynniku ocieplenia
globalnego (GWP) ma mniejszy wptyw na globalne ocieplenie niz czynnik o wyzszym
wspotczynniku  GWP. Urzadzenie zawiera ptyn chiodniczy o wspétczynniku GWP
wynoszacym _ 2087,5 . Powyzsze oznacza, iz w przypadku przedostania sie 1 kg takiego
ptynu chtodniczego do atmosfery, jego wptyw na globalne ocieplenie bytby ~ 2087,5 razy
wiekszy niz wptyw 1 kg CO, w okresie 100 lat. Nigdy nie nalezy samodzielnie manipulowac
przy obiegu czynnika chtodniczego lub demontowac urzadzenia, nalezy zawsze zwraécic sie
0 pomoc specjalisty.

Tryb chtodzenia
SEER: 6,5 ;
Klasa efektywnosci energetycznej: ~ A++

Klasa efektywnosci energetycznej SEER

A+++ SEER 2 8,50
A++ 6,10 < SEER < 8,50
A+ 5,60 < SEER < 6,10
A 5,10 < SEER < 5,60
B 4,60 < SEER < 5,10
(I 4,10 < SEER < 4,60
D 3,60 < SEER < 4,10
E 3,10 < SEER < 3,60
F 2,60 < SEER < 3,10
G SEER < 2,60

Zuzycie energii elektrycznej _ 140 kWh rocznie na podstawie wynikow praby
przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zuzycie energii elektrycznej
zalezy od sposobu uzytkowania urzadzenia i miejsca, w ktérym sie ono znajduje.

Pdesignc: = 2,6 kWw;
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Tryb grzania
Sezon: _ Umiarkowany
SCOP: 4,0 ;

Klasa efektywnosci energetycznej: ~ A+

’

Klasa efektywnosci energetyczne;j SCoP

A+++ SCOP 2 5,10
A++ 4,60 < SCOP < 5,10
A+ 4,00 < SCOP < 4,60
A 3,40 < SCOP < 4,00
B 3,10 < SCOP < 3,40
(I 2,80 < SCOP < 3,10
D 2,50 < SCOP < 2,80
E 2,20 < SCOP < 2,50
F 1,90 < SCOP < 2,20
G SCOP < 1,90

Zuzycie energii elektrycznej 945 kWh rocznie na podstawie wynikéw proby

przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zuzycie energii elektrycznej
zalezy od sposobu uzytkowania urzadzenia i miejsca, w ktérym sie ono znajduje.

Pdesignh: 2,7  kWw;

Wskaznik wydajnosci rezerwowego podgrzewacza przyjetego do obliczania SCOP w
warunkach obliczeniowych odniesienia: _ 0,8  kW.
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