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AIR CONDITIONING DIAGNOZA PRZYCZYNY AWARII

E1 - Zabezpieczenie HP

- sprawdzi€ prace wentylatorow

- sprawdzi€ stan wymiennikow

- sprawdzic ciSnienie w uktadzie

- sprawdzi€ czujnik temperatury na skraplaczu /20K w 25°C/

- w jednostkach powyzej 7 kW — sprawdzic presostat HP / normalnie zwarty/

E2 - Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnetrznej
- sprawdzi€ ciSnienie w uktadzie

- sprawdzi€ czujnik temperatury parownika /20K w 25°C/

- sprawdzi€ prace wentylatora wewnetrznej

E3 - Zabezpieczenie LP

- sprawdzi€ prace wentylatorow

- sprawdzic ciSnienie w uktadzie

- sprawdzi€ czujnik temperatury na skraplaczu /20K w 25°C/

- sprawdzi€ ustawienia czasu reakcji czujnika temperatury skraplacza:
-podtaczyc pilot przewodowy
-przy wytaczonym urzgdzeniu nacisngc i przytrzymac przez S s przyciski FUNCTION i
TIMER, przyciskiem MODE wybra€ funkcje 04. przyciskami temp. 1) fj wybrac opcje
02. przyciskiem ENTER zatwierdzi€ zmiany

- w jednostkach powyzej 7kW sprawdzi¢ presostat LP /normalnie zwarty/

E4 - Zbyt wysoka temperatura na ttoczeniu sprezarki

- sprawdzic€ iloS€ czynnika w uktadzie

- sprawdzi€ obieg czynnika w uktadzie

- sprawdzic€ stan filtréow i wymiennikow ciepta

- sprawdzi€ prace wentylatorow

- sprawdzi€ prad pobierany przez sprezarke

- sprawdzi€ czujnik temperatury na ttoczeniu sprezarki / 20 K w 25C/

ES - Zabezpieczenie sprezarki

- sprawdzi€ prad pobierany przez sprezarke

- sprawdzi€ napiecie zasilajace

- sprawdzi€ wentylatory, czystoS€ wymiennikéw, obieg czynnika w uktadzie.
- sprawdzi€ opornoSc uzwojen sprezarki / 1 om kazde/

- sprawdzi€ napiecie zasilajgce sprezarke /DC

E6 - Btad komunikacji

- sprawdzi€ poprawnosSc potgczen elektrycznych

- sprawdzi€ poprawnoSc potaczen w jednostkach

- jednostki 3 fazowe on/off — sprawdzic kierunkowoSc¢ faz zasilania skraplacza

- inverterowe i uni on/off roztgczyc przewdd komunikacyjny pomiedzy jednostkami /styk
2/ sprawdzi€ napiecie pomiedzy przewodem stykiem 2 i N w jednostce wewnetrznej i

zewnetrznej przy braku napiecia wymienic elektronike jednostki.




&9 SINCLCR

AIR CONDITIONING DIAGNOZA PRZYCZYNY AWARII

E8 - Zabezpieczenie wysokiej temperatury skraplacza

- sprawdzic€ iloS¢€ czynnika

- sprawdzi¢ temperature skraplacza / ponizej 58°C/

- sprawdzic silnik wentylatora

- sprawdzi€ czujnik temperatury skraplacza

- sprawdzi€ przeptyw powietrza przez jednostke zewnetrzng

EE - Btagd pamieci EEPROM

- sprawdzi€ napiecie zasilajagce

- wykonac restart urzadzenia

- pomierzy€ napiecia wg. tabeli testow

EU - Zbyt wysoka temperatura modutu IPM

- sprawdzi€ potgczenie modutu inverterowego z radiatorem
- sprawdzi€ prad pobierany przez sprezarke

- sprawdzic stan radiatora

C5 - Btad zworki modelu urzadzenia / jumper cap/
- sprawdzi€ poprawnoSc zainstalowania zworki jumper cap w jednostce wewnetrznej

FO - 0Odzysk oleju — informacja serwisowa

F1- Btad czujnika temperatury wewnetrznej
- sprawdzi€ potgczenie czujnika z elektronikg
- sprawdzi€ opornosSc czujnika ( 15K w 25°C)

F2 - Bfad czujnika temperatury parownika
- sprawdzi€ potgczenie czujnika z elektronikag
- sprawdzi€ opornoScE czujnika (20K w 25°C)

F3 - Btad czujnika temperatury zewnetrznej
- sprawdzi€ potgczenie czujnika z elektronikag
- sprawdzi€ opornoSE czujnika (50K w 25°C)

F4 - Btad czujnika temperatury skraplacza
- sprawdzi€ potgczenie czujnika z elektronika
- sprawdzi€ opornoScE czujnika (20K w 25°C)

F5 - Bfad czujnika temperatury ttoczenia sprezarki
- sprawdzi€ potgczenie czujnika z elektronika
- sprawdzi€ opornoSc czujnika temperatury na ttoczeniu sprezarki / 20K w 20° C/

F6 - Ograniczenie mocy sprezarki — ochrona przed zbyt wysoka temperaturg sprezarki
- sprawdzic€ iloS€ czynnika
- postepowanie patrz E5,E4

www.sinclair.pl
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F8 - Zabezpieczenie zbyt duzego poboru pradu
- postepowanie patrz ES/E1/E3
- sprawdzi€ napiecie zasilania

F9 - Btad pracy zaworu EXV

- postepowanie jak w przypadku btedu E5
- sprawdzic€ iloS€ czynnika w uktadzie

- sprawdzi€ cewke zaworu EXV

- sprawdzi€ prace zaworu EXV

FH — Ograniczony przeptyw powietrza w jednostce wewnetrznej
- sprawdzic filtr, turbine wentylatora, wymiennik
- sprawdzic€ silnik wentylatora

PH — Zabezpieczenie wysokiego napiecia modutu DC

- sprawdzi€ napiecie zasilajagce

- sprawdzi€ napiecia wg. tabeli testéw

- sprawdzi€ potgczenie cewki L w jednostce zewnetrznej

PL - Zabezpieczenie niskiego napiecia modutu DC
- sprawdzi€ napiecie zasilajagce

- sprawdzi€ poprawnoSc potaczen elektrycznych

- wykonac restart urzadzenia

- sprawdzi€ napiecia wg. tabeli testéw

PO - Test pracy sprezarki ( wydajnoS€ minimalna) - informacja serwisowa
P1- Test pracy sprezarki ( wydajnoS€ nominalna) - informacja serwisowa
P2 - Test pracy sprezarki ( wydajnosSc maksymalna) — informacja serwisowa
P3 - Test sprezarki - informacja serwisowa

PS5 - Zabezpieczenie nadpradowe sprezarki

- sprawdzi€ prad pobierany przez sprezarke —DC
- sprawdzi€ napiecie zasilajagce

- sprawdzi€ potgczenia elektryczne

- sprawdzic iloS€ i obieg czynnika

- sprawdzi€ nadpecia wg. tabeli testow

PU — Bfad sterowania zasilaniem sprezarki
- sprawdzi€ potgczenie sprezarki

- sprawdzi€ opornoSc uzwojen sprezarki

- sprawdzi€ napiecia wg. tabeli testéw

- sprawdzi€ potgczenie cewki L
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P7 - Btad czujnika temperatury modutu PFC
- wymienic elektronike jednostki zewnetrznej

P8 - Btad wysokiej temperatury modutu PFC
- sprawdzi€ potgczenie modutu z radiatorem
- sprawdzic€ stan radiatora

- sprawdzi€ prad pobierany przez sprezarke

- sprawdzi€ napiecia wg. tabeli testéw

H3 — Zabezpieczenie termiczne sprezarki
- sprawdzi€ obwod ovc-comp /opornosSE ponizej lom/
- sprawdzi€ E5i E4

H4 - Zabezpieczenie modutu IPM

- sprawdzi€ napiecie zasilajagce

- sprawdzi€ potaczenia elektryczne

- sprawdzi€ prad pobierany przez sprezarke DC
- sprawdzi€ opornoSc uzwojen sprezarki

- sprawdzi€ potgczenie cewki L

- sprawdzi€ napiecia wg. tabeli testéw

HS - Btad wysokiej temperatury modutu IPM
- sprawdzi€ stan radiatora

- sprawdzi€ napiecie zasilajgce

- sprawdzi€ prad pobierany przez urzgdzenie
- sprawdzi€ napiecia wg. tabeli testow

H6 - Btad pracy wentylatora parownika
- sprawdzi€ prace turbiny

- sprawdzi€ zasilanie silnika wentylatora
- sprawdzic€ silnik wentylatora

H7 - Btad pracy sprezarki

- sprawdzi€ potgczenie sprezarki z modutem invertera
- sprawdzi€ prad pobierany przez sprezarke

- sprawdzi€ opornoSc uzwojen sprezarki

- sprawdzi€ napiecie zasilajgce sprezarke /DC/

HC - Zabezpieczenie modutu PFC

- sprawdzic iloS¢€ czynnika

- sprawdzi€ opornoSc uzwojen sprezarki
- sprawdzi€ napiecie zasilajace

- sprawdzi€ potgczenia elektryczne

- sprawdzi€¢ modut PFC wg. opisu

- sprawdzi€ napiecia wg. tabeli testéw
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L3 - Btad pracy wentylatora skraplacza

- sprawdzi€ stan mechaniczny wentylatora
- sprawdzi€ zasilanie wentylatora

- sprawdzi€ uzwojenia silnika

L9 - Zabezpieczenie przed poborem zbyt duzego pradu
- sprawdzi€ napiecie zasilajgce

- sprawdzi€ E4,E5S

- sprawdzi€ napiecia wg tabeli testéw

LC - Btad startu urzadzenia

- sprawdzi€ poprawnoSc potaczen elektrycznych
- sprawdzi€ zawory serwisowe

- sprawdzi€ napiecie zasilajace

- sprawdzi€ napiecia wg testow z tabeli

U1 - Btad zasilania sprezarki — niesymetryczny przeptyw pradu
- sprawdzic¢ potaczenie sprezarki
- sprawdzi¢ napiecia wg. tabeli testow

U3 - Btad napiecia szyny danych modutow
- sprawdzi€ napiecie zasilajace

- sprawdzi€ potgczenia elektryczne

- sprawdzi€ napiecia wg tabeli testow

US - Btad odczytu wartosSci pradu pobieranego przez jednostke
- sprawdzi€ napiecie zasilajace

- sprawdzi€ prad pobierany przez urzadzenie

- sprawdzi€ napiecia wg tabeli testow

U7 - Btad pracy zaworu 4way
- sprawdzi€ zasilanie i cewke zaworu
- sprawdzi€ obieg czynnika przez zawor

U8 - Btad zasilania

- sprawdzi€ zasilanie

- sprawdzi€ potgczenia elektryczne

- wykonac reset urzadzenia / odiagczyc zasilanie na 1 min./
- sprawdzi€ napiecia wg. tabeli testéw

E9 — Brak odptywu skroplin

- sprawdzi€ droznosc instalacji skroplin

- sprawdzi€ prace pompki skroplin

- sprawdzi€ ptywak tacy ociekowej / normalnie zwarty/
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E7 — Konflikt tryboéw pracy urzadzen w systemie multi
- wigczy€ wszystkie urzadzenia w jeden tryb pracy

H1 — Odzranianie — informacja o stanie pracy

Zmiana miejsca pomiaru temperatury w jednostkach kanatowych z serii ASDxxAIN

- przy wytgczonym urzgdzeniu nacisngc i przytrzymac rownoczesnie przyciski FUNCTION i
TIMER. Przyciskiem MODE wybrac funkcje 00.
Przyciskami temp. fj 1] wybrac odpowiednia opcje.
1 — pomiar temperatury na wlocie do parownika
2 — pomiar temperatury w pilocie przewodowym
3 — pomiar temperatury w chtodzeniu w parowniku, w grzaniu i auto w pilocie
przewodowym. Zatwierdzic wybor przyciskiem ENTER.

Odczyt temperatury zewnetrznej i w pomieszczeniu w jednostkach z serii ASD, ASC,

ASFxxAIN

- nacisngc i przytrzymac przez 5 s przycisk ENTER/CANCEL
- przyciskiem MODE wybrac odczyt temperatury pomiedzy zewnetrzng i w pomieszczeniu

Punkty pomiarowe elektroniki jednostki zewnetrznej AIE, AIM,AIP

Podane wartosci napie€ w czasie prawidtowej pracy

Numer | Punkty pomiarowe Pomiar Wartosc

testu

1 A-C Zasilanie AC 160- 265 V

2 B-C Zasilanie AC 160 — 265V

3 D-E Napiecie DC — modut 180-380 V
invertera

4 F-G Napiecie DC — inverter 180-380V

5 Dioda D10 Modut IPM +15V DC14,5-156V

6 Kondensator C40 Zasilanie DC 12-13V

7 Kondensator C82 Zasilanie DC 5V

8 Kondensator C225 Zasilanie DC 3,3V

9 S-T Sygnat komunikacji DC56V

10 N — GND Rezystor R 78 sygnat stan0OViub 3V
komunikacji

1" u12 Pomiedzy 1i 2 Sterowanie stan0OVlilub 3V

12 M - GND R75 sygnat zwrotny z stan0OVliub 3V
przetwornika

13 u1s Pomiedzy 3 i 4 U15 stan0OVliub 3V
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ASGEXXAIN WK

CN3

Zasilanie modutu invertera:
1-pin: GND

2-pin: +18V

3-pin: +15V

Zasilanie zaworu EXV

1to 4-pin: impulsy zasilajace

5-pin: +12V state

Test modutu inverterowego

Odfaczyc sprezarke od stykéw UVW

Zmierzyc€ napiecie pomiedzy stykami UV VW UW

Jesli napiecie jest w zakresie 0,3 — 0,7 V — modut inverterowy jest sprawny

W jednostkach z serii ASGExxAI , ASGExxAI S — test modutu inverterowego nalezy
przeprowadzi€ mierzgc opornosE pomiedzy poszczegolnymi stykami UVW — opornosc
powinna wynosic powyzej 1 ohma

Napiecie na stykach X1i X2 ptyty modutu powinno wynosi€ 15 V

Napiecie na stykach ztgcza CN11 - 13,5 -15V

OpornosSc cewki zaworu 4 way — 1 — 2 ohm
OpornosSc uzwojen cewki zaworu EXV — 40 ohm
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Tabele opornosci czujnikéw
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Appondx 2° Redstanco Table for indoor and Outdoor Tube Tempamture Sonsor (2060
Tenp.( ) [Resmece (k0 ) Tcnp._('c ) w.(m) Tamp. (T} |Ressrce kQ) |Temp. (T) |Resace (kQ)

19 1814 20 2501 59 5.13 3 1427
18 1714 21 239 80 4.948 £ 1386 |
7 1621 2 2285 81 4.773 100 1.348
16 1533 <) 2185 62 2.605 101 1307
5 145 24 203 63 423 02 1269
14 137 2 25 20 54 2.289 103 1233
13 1233 2% 19.14 85 214 104 1198
12 123 Fid 18.13 66 3998 105 1168
11 1165 28 17.55 57 3.861 106 1131
10 1103 2 168 58 3.729 107 109 |
3 1046 ) 6.1 53 3603 108 1068

3 9313 31 1543 70 3481 108 1039
=, (0 £ 1473 71 3354 110 101

5 8917 3 14.18 72 3252 11 GEES)

5 8461 7] 1359 73 3.144 112 09%
2 8031 35 13.04 72 304 113 GRS

3 7624 % 1251 75 294 114 0904

2 7241 37 12 76 2544 115 088

5] 6879 3B 1152 77 2752 118 08%

] 8537 3 11.06 78 2863 117 083

1 6213 0 1062 79 2577 118 CERE]

2 5308 a 102 80 2435 119 077

3 56.19 2 9.803 ai 2415 120 0769

2 5346 Q3 Y 82 2.339 121 074

5 5087 ) 3054 83 2285 12 0729

8 2842 25 8.705 84 2.194 123 0.7

7 2611 % 837 a5 2.125 124 082

a 4332 &7 8051 86 2059 125 0674

3 4184 ] 7745 a7 1.996 126 0658

10 3987 23 7453 (B 1334 127 064

11 3801 50 7173 83 1875 128 0623

12 3624 51 6905 90 1818 129 0607

13 3457 2 6648 a1 1736 130 052

14 3238 53 5403 92 171 131 0577

15 3147 5 6167 33 1658 12 0583
16 3004 55 5042 94 1609 133 0549

17 2868 E3 5726 35 1561 13 0535 |
18 27.39 57 5519 36 1515 135 0.521

19 26.17 58 50 37 147 138 0.509
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