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FUNKCIJE PILOTA BEZPRZEWODOWEGO
Opis funkeji pilota bezprzewodowego

1LLON/OFF:

Nacisnij ten preycisk aby zalaczy¢ jednostke, Weisni) ponownie by wylgeeyvé,

g
MNacisnij ten przycisk aby zmniejszy¢ temperaturg. Przytrzymanie tego przycisku przez 2
sekundy gwaltownie obnizy zadawana temperaturg. W trybie AUTO, funkcja ustawiania

temperatury nie zadziala.

354"

MNacisni] ten przycisk aby swickszyé temperature. Preyvtrzymanie tego przyeisku przez 2
sekundy gwaltownie zwigkszy zadawana temperaturg. W trybie AUTO, funkcja ustawiania
temperatury nie zadziala.

4. MO

Kaide nacisniecie tego preyeisku spowoduje zmiang trvbu pracy w kolejnosei
AUTO.COOLDRY . FANHEAT jak ponizej:

AUTO P COOL P DRY P> FAN PPHEAT ™

T

*Tylko dla modeldw wyposazonveh w funkeje greanin

Po zlgczeniv jednostki, domysinie ustawiony jest tryb AUTO, W trvbie AUTO zadana
temperatura nie bedzie wyswietlona na panelu wydwietlacza a jednostka samoczynnie
przyimie optymalne ustawienia w zaleznodci od pomiaru temperatur,



5.FAN;

Ten preycisk sluzy do ustawienia predkodei wentylatora, w sekwencji od AUTO,

al anll <adll
. do ~anill .1z powrotem do AUTO.
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6.5 WINCG:

Nacisnij ten przycisk aby ustawic zakres kata nawieww, ponize] opis sekwencji:
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Ten pilot jest uniwersalny.

7.1 FEEL:

Naciénij ten preyeisk by sabacrvé funkeje 1T FELT. Jednostka automatyernie dopasuje
temperature w zalernosel od wyezuwane) temperatury. Nacisni) ponownie aby wylgeeve
funkeje | FEEL.

E.#"‘r*ﬂ:

Naciénij ten przycisk w celu aktywacji / dezaktywacji funkeji zdrowotne] lub oczyszezania.
Weisnij jednokrotnie aby aktyvwowad funkeje oceyseceanin.

Nacisnij preycisk drugi raz aby aktywowac pracg naprzemienng trybu zdrowotnego oraz trybu
oczyszezania. Nacisnij przyveisk trzeci raz by dezaktvwowaé funkcje pracy naprzemiennej.
Weidnij przveisk czwarty raz by vaktywnié funkeje zdrowotna.

o SLEEP:
Preyeisk ten aktywuje funkeje SLEEP, Maciskajge klawisz ponownie wylgezana jest funkgja.

Funkcja dostepna w trybie chlodzenia, grzania i osuszania.



10.TEMP:
Uzyj tepo przycisku, aby zmienié wyéwietlang temperature z zadawanej na odezytywang 2z
otoczenia. Kiedy jednostka zostanie zalaczona to wyswietlacz bedzie pokazywal zadawana

temperature.

I 1.TIMER ON:

Ikona OM pojawi sig na wydwictlaczu i pulsuje preer 55 w wyniku nacisnigeia tego kKlawisza,
Poprzez klawisze + / - nastgpuje zmiana o | minute¢ natomiast, jezeli klawisz jest nacidnigty
przez ponad 2s czas zostanie zmieniony szybeie). Przed ustawianiem te) funkeji prosze

ustawic zegar.
12.CLOCK:

Aby ustawil zegar, nacisni] ikong @ . ktora zacznie pulsowad, Naciskajge © lub — w ciagu
55 mozna dostosowad wartodé zegara na wydwietlaczu. Jereli przycisk jest nacisniety przez

ponad 2s, wartos¢ wzrosnie o 10.

13. TIMER OFF:

Maciskajac klawisz wilgcza sie funkcje antomatycznego wylaczania. Aby  wylacewve
automatvezne wylaczanie nalezy ponownie nacisnac przyvcisk. Ustawienia funkeji wyglada
tak samo jak TIMER ON.

14 TURBO:

Uzyj tego przycisku aby aktywowad fimkcje TURBO. powoduje to szvbsze osiagniecie
zadanej temperatury przez jednostke, W trybie chlodzema predkosé wentylatora jednostki
zostaje zwiekszona do bardzo wysokie] a wywiewane powietrze zostaje znacznie schdodzone.
W trvbie grzania predkosé wentylatora jednostki zostaje zwigkszona do bardzo wysokiej a

wywiewane powietrze zostaje mocno ogrzane,

15.LIGHT:
Naciskajac przycisk zalaczamy i wylaczamy funkeje podéwietlania. Po wlaczeniu urzadzenia

domyvilnie podéwietlenie jest wlaceone.



16.X-FAN:
Naciénigcie przycisku X-FAN w trybie chlodzenia lub osuszania powoduje podtrzymanie
pracy wentylatora nawet po wylaczeniu Klimatyzatora przez 10 minut w celu osuszenia

parownika.

Kombinagja klawiszy + 1 — powoduje mablokowanmie klawiatury pilota. Jesh klawiatura pilota
jest zablokowana, widoczna jest ikona .

Kombinacja preycisku “MODE™ i =27 shuzy do zmiany wyéwietlanej jednostki temperatury z
°C na °F.

Kombinacja preyciskdw "TEMP" i "LOCK" w trybie chlodzenia
Zalaczenie funkcje oszczedzania energii. Na pilocie pojawi sie skrot SE. Ponowne nacisniecie

daney kombinagn wylgeey funkoe oszcaedzama energii.

Kombinacja przyciskow "TEMP" i "LOCK" w trybie grzania
Zalaczenie funkcji 8°C grzania. Powtdrz operacje aby wylaezye ta funkeje.

Funkeja podéwietlenia
Panel jednostki jest podéwietlany przez 4 sekundy po pierwszym zalaczeniu a po uryciu

klawiszy funkcyjnych podswietlenie trwa 3 sekundy.

Wymiana bateri

1. Wvciagnij ostong baterii umicszezona na tvlnej czgdci pilota

2, Wyciagnij zuzyte baterie.

3. Wloz dwie nowe baterie AAA 1.5V i zwroc uwage na kierunek przeplywu pradu

=

. Zaldz ostone baterii

Przy wvmianie baterii pamigtaj by nie wiywad starvch bad# innych typow baterii, inaczej
moze to spowodowad wadliwe dzialanie pilota.

Jeshi pilot mie bedzie uizywany preez dluzszy okres, prosze usunac =z miego baterie by
zaberpieczye je precd wylaniem.

Aby komunikacja miedzy jednostka a pilotem byla sukcesywna, musi on sig znajdowad w
zasiegu odbiomnika jednostki wewnetrznej.

Jesli pilot nie pracuje normalnie, wyciagnij baterie 1 wloz z powrotem po 30 sekundach. Jesli

pilot dalej nie funkejonuje normalnie, wymien baterie.



1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA,

Wiyczka musi byc weisnieta do | Nie wyciaga) wiyezki z
| gmiazdka ciasno i do kofica. W | gniazdka podczas pracy

przeciwnym razie moze dojsc
do porazenia pradem lub
poZamn.

-

jednostki. W przeciwnym razie

mo#e dojsé do porazenia
pradem lub poZar,

Nigdy nie niszcz kabla
zasilajacego, W przeciwnym
razie mozZe dojs¢ do porazenia
pradem lub pokaru.

Nie uzywa) preedtuzacza am
nie podiacza) wiyczki do
przedluzacza pdzie ca
podiaczone inne urzadzenia
elekirycane. W przeciwnym
| razie moze dojsc do porazenia
| pradem lub pozaru.

Mie pozwol aby przez dluzszy
okres czasu zimne powietrze
bylo skierowane prosto na
ciebie. Moze to spowodowac
problemy zdrowotne.

MNigdy mie podlacza) wiyczk do
gniazdka, majac wilgotne lub
mokre rece. W oprzeciwnym
razie moze dojié do porazenia

pradem lub pozaru.

Jeshi wyczujesz niepryjemny

zapach wydobywajacy sie z
Jednosiki (spalenizny lub
dymu), natychmiast wylacz
wiyczke z gniazdka a nastepnie
skontaktuj si¢ z
wykwalifikowanym scrwiscm.
W przeciwnym razie moze
dojsé do zniszczenia jednostki,
porazenia pradem lub pozaru.
WY
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Nie wkiada) rak do wylotu
powietrza z jednostki.

Nie probuj sam naprawiaé
klimatyzatora. Nieprawidlowa
naprawa moie spowodowad
porazenie pradem lub pozar,
dlatego najlepiej jak
skontaktujesz sig z
wykwalifikowanym scrwiscm,




Uziemienie: Kabel z
uziemieniem musi bye
prawidlowo zamontowany.
Jekeli nie umiesz zamontowad
kabla, to skontakiuj sig 2
wykwalifikowanym
personelem. Nigdy mie instalu)
kabla uziemienia do rury z
gazem lub rury ze skroplinami.

Upewnij sig¢ 2e wyciggnales
|wtyczke z gniazdka, podczas
| pdy klimatyzator nie jest
|uywany przez diuzszy czas.

MNigdy nie ciagny) za kabel, gdv | Migdy me kladz w poblizu
chcesz wyciagnac wiyczke z klimatyzatora jakiegokolwiek
gniazdka. W przeciwnym zrodia ciepla.

wypadku moze dojsé do
porazenia prgdem lub pozarem.

Nie stawaj ani nie kladz
MiCEEED Na LOmej czesci
Jednostki zewnetrzne). Upadek
z takie] wysokosci moke byé
niebezpieczny.

Sprawdz czy jednostka
Zewnetrzna zostata
zamontowana stabilnie, W
preeciwnym wypadku moze
dojsc do zniszczenia jednostki.

Podezas czyszezenia jednostki
upewnij sig, ze wyclggnales
wivezke z gmazdka. W
przeciwnym wypadku mode
dojéé do porazenia pradowego
lub zniszczenia jednostki,

Wizvstkie latwopalne srodka
trzymaj w odleglosci 1 metra od
jednostki. W przeciwnym
wypadku moze dojsé do pozaru
lub eksplozji.

Nie blokuj wlotu oraz wylotu
powictrza w jednosice
wewnetrznej 1 zewnetrznej. W
przeciwnym wypadku moze
dojsc do obnizenia wlasciwosci
chlodniczych.




Wybierz odpowiednia temperamre.

Nigdy podczas pracy klimatyzatora nie zostawiaj
przez diuzszy czas otwartych okien oraz drzwi.
Moze to spowodowac obmizenie wydajnosci
chtodnicze).

Nigdy nie polewaj lub nie pryskaj woda
bezposrednio na klimatyzator. MozZe to
spowodowac porazenie pradem lub awarie
Jednostki,

'KIimal}rzamr powinien byé podpigty do gniazdka

Kierunek wydmuchiwanego powietrza mozna
ustawié wedhug wlasnych potrzeb. Zaluzje

maoEna regulowad w gorg 1w dol oraz w prawo i

w lewo.

Nie pozwal aby wydmuchiwane powietrze

kierowane bylo bezposrednio na zwierzeta.
Moze to spowodowac pogorszeme si¢ ich
zdrowia.

;Nigdy nie niszcz ani nie przecinaj kabli z
klimatyzatora. Jezeli dojdzie do ich zniszczenia,
|skontaktuy sig z wykwalifikowanym personelem

w celu wymiany na nowy,

Nigdy nie wkywaj klimatyzatora do innych

pradoweso o stabilnym napigein, mieszezgeym sig | celdw niz opisane w instruke)i, zwlaszcza takich

w przedziale 195V=253V. W przeciwnym

\wypadku sprezarka bedzie miala duze wibracje, co

spowoduje zniszczenie jednostki,

jak suszenie ubran czy konserwacja jedzenia.




Wybierz odpowiednia temperature. Kierunek wydmuchiwanego powietrza mozna
ustawié wedhug wlasnych potrzeb. Zaluzje
mozna regulowac w gore 1 w dol oraz w prawo 1

W lewo.

Lslaw Smcarnir
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o Famim przystapisz do myeia wylgez jednostke oraz wyymi) wivezke z gniazdka pradowego.

s Nie pozwdl aby jednostka zamokla, w przeciwnym razie moze dojsé do porazema pradem.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA (rekomendowane raz na 3 miesiace)

L. Wyjmij filtr powictrza.

Otworz przedni panel, przytrzymaj go i powoli
wyjmi) filtr powietrza, zgodme z kierunkiem
pokazamym na rysunku obok.

2. Czyszczenie,

Aby wyczyicic filtr powietrza, moiesz uiye
odkurzacza lub umyé go w wodzie a nastgpmie
WYSLSZYL,

[Twaga:

MNigdy nie viywa; wody o lemperalurze wy#sze|
miz 45°C, w przeciwnym wypadku moze dojsc
do deformacji filira,

3. Lamontuj filtr powietrza.

Zamontuyj filtr powietrza zgodnie z kierunkiem
pokazanym na zdjeciu obok. Mastgpnie
zatrzasn) przedni panel.




SPRAWDZ PRZED ZALACZENIEM KLIMATYZATORA

1. Upe“mij .sig, Ze me wystepuja zadne

przeszkody na wlocie oraz wylocie powietrza. Lo
| 0t S A%

| 2. Sprawdz czy kabel z uziemieniem jest & P

| prawidlowo zamontowany. i
| o
&

%

| 3. Sprawdz czy baterie w pilocie zdalnego =
sterowania nie sa zuzyte. & |

KONSERWACIA JEDNOSTKI

1. Caysé filtry oraz inne cagscl,

2. Wylaczaj jednostke podcezas kazdego

| c2VSZCZENIA

| 3. Oczyszczaj zewngtrzng jednostke z kurzu
oraz mnego brudu.

Uwaga:

Mie naprawiaj samodzielnie klimatyzatora, w przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia
pradem lub pozaru. W celu naprawy skontakiuj sig z wykwalifikowanym serwisem. Zanim
zadzwonisz po serwis, sprawdz ponizsze awarie i ich prawdopodobne przyczyny.

AWARIA PRAWDOPODOBNA PREVCZIYNA

Gdy podezas pracy, zrestarijemy jednostke —
zanim zalaczy sie ponownie, musza uphmac 3
minuty dla ochrony klimatyzatora.

Po zrestartowaniu jednostka nie chee sig
zalaczyc.

Po zalaczeniu jednostki wydobywa sie z niej Klimatyzator dmucha powietrzem o



AWARIA

nieprzyjemny zapach,

Podczas pracy jednostki stychac "sciekajaca
wiode".

h
0

Podczas pracy jednostki w trybie chlodzenia z
wylotu powietrza wydobyvwa sie mela.

Podczas zalaczania oraz wylaczania shychaé
lekkie trzaski wydobywajace sig z jednostki.
s AZ

Chlodzenie (grzanie) nie jest satysfakejonujace.

PRAWDOPODOBNA PREYCZYNA

nieprzyjemnym zapachu poniewaz brud oraz

kurz gromadegcy si¢ na filtrze powictrza jest juz
zbvt duzy, Nalezy wowezas preeczyicid filtr.,

| Jest to dzwiek wydobywajacy sie z jednostki,

ktory jest spowodowany skraplaniem sie wody.

.]"-'I gla wydobywajaca sie z jednostki

spowodowana jest tym, e wewngirzna
temperatura oraz wilgomosé w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka, Wewngtrang powietrze jest
zbyt szybko schiadzane. Po jakims czasie mgla
znika wraz ze spadkiem temperatury oz
wilgotnosdci powietrza

Dzwigk ten spowodowany jest przez ocieranie

panelu przedniego lub innvch czesci o inne
elementy jednostki, najezedcie] prey amianach
temperatury.

= Sprawdz czy wiyczka z klimatyzatora
jest wpigta do gniazdka z pradem.

o Sprawdz, czy czasem wivezka nie
poluzowala sig 1 nie wypadla z gniazdka,

» Sprawdz czy pomiar pradu jest
odpowiedni,

»  Sprawdz, czy wylacenik czasowy nie jest
czasem zalaczony.

o Sprawdz, cry jest nstawiona
odpowiedma temperatura.




AWARIA PRAWDOPODOBNA PREYCZYNA

Pilot zdalnego sterowania nie dziala. .

F i)
3 )

-

Sprawdi, czy nic nie blokuje wlotu oraz
wylotu powictrea,

Sprawdz, czy na filtrze powietrza nie
zeromadzito sie zbyt duzo brudu i kurzu.
Sprawdz, czy drzwi oraz okna s3
pozamykane.

Sprawdz, czy predkosé wentylatora nie
jest czasem ustawiona na "powoli”.
Sprawds, czy w pomieszczeniu nie

wystepuje dodatkowe Zrodlo ciepla,

Mozhwe, ze zostato to spowodowane
nieprawidlowym lub wielokrotnym
nacisnigciem klawiszy w pilocie. Wyjmij
wiyczke klimatyzatora z gniazdka oraz
baterie z pilota aby zrestartowad
wszystkie ustawienia.

Sprawdz, czy baterie w pilocie sy
odpowiednie 1 czy nie s3 juz zuivte.
Sprawdz, czy pilot nie ulegl zniszczeniu.

6. WYMIARY JEDNOSTKI ORAZ INSTRUCKJA MONTAZLU.

Waine informacje.

* Montaz klimatyzatora powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel.
+  Przed samodzielnym montazem skontakiuj sig¢ z biurem obshugi serwisowej, w celu

uzyskania fachowych porad,

* Zachowaj szczegolne srodki ostroznosci kiedy podnosisz lub przesuwasz jednostke.

PE Ll
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Jednostka wewnegtrzna.

* Przy wlocie oraz wylocie powietrza nie powinny wystepowac zadne przeszkody, tak aby
wydmuchiwane powietrze dochodzilo do kazdej czesci pomieszczenia.

s Zamontu) jednostke wewnetrzng w takim miejscu, gdzie bedzie latwe polgczeme jey z
jednostka zewngtrzna oraz gdzie bedzie moZna odprowadzac skropliny z rury.

s Linikaj montasm jednostki w migjseach gdzie wystgpuja dodatkowe #radia ciepla, para
wodna lub latwopalne gazy.

+ Zamontuj jednostke w solidnym, mocnym miejscu, tak aby wytrzymala cigzar oraz
wibracje,

= Upewnij sig, ze zostawiles wystarczajaca przesirzen, tak aby bezproblemowo mozna bylo
serwisowac lub naprawiac jednostke. Wysokosc zamocowania jednostki powinna wynosic
2.3 metra lub wiecej od podiogi,

* Zamontu) jednostke w odlegtosci | metra lub wigcej od telewizora lub innych urzadzen
elektronicznych.

=  Wybierz taka lokalizacje montaiu gdzie bedzie moina latwo wyjmowac oraz czyicié filir,

* Nigdy nie instaluj jednostki w miejscach takich jak: pralnia, lazienka, prysznic, basen itp.

Jednostka rewngtrzna.

=  Wybierz taks lokalizacje do montadu, gdzie halas wydobywajacey sie z jednostki nie bedzie
przeszkadzal sasiadom.
Wybierz taka lokalizacje, gdzie bedzie dobra wentylacja.
Upewnij sig, 2 nie wystgpuja 2adne preeszkody na wlocie oraz wylocie powietrza,
Zamontuj jednostke w solidnym, moecnym migjscu, tak aby wytrzymala cigzar oraz
wibracje .

Montaz jednostki wewngtrznej.

Instalacja tvlnego panelu:
+  Zawsze montuj tylny panel poziomeo. Rura ze skroplinami znajduje sig po lewej stronie a
lewa strona tylnego panelu jest latwiejsza do regulacji.
Przymocuj tylny panel jednostki wewnetrznej za pomoca Srub dolaczonyeh do zestawu.
Upewnij sie czy dobrze preyvmocowates tylny panel, poniewaz bedzie on utrzymywal
jednostke ktora wazy 6lkg.

= o=
= + § W[

Instalacja przewodn rurowego w Scianie:
o Wywieré otwor w scianie (B50).
= Wiz do otworu przewadd rurowy aby zabezpieczye rurg 1 kable przed ewentualnym
otarciami 1tp.



Instalacja rury do skroplin:
= Dla lepszego odplywu wody, rura do skroplin powinna by¢ skierowana w dol.
o Nie skrecaj ani nie zaginaj rury do skroplin
= Nie zanurzaj konca rury w wodzie,

Mie skreca|

A N—
X

x Mis zanurzaj
w wodzie

Instalacja rur:
* Polacz rury, najpierw z jednostka wewnetrzng a potem z jednostka zewnegirzna
* Bad? ostrodny przy dokrecaniu rur, zeby przypadkiem ich nie zniszczyé.

Polaczenie elekiryczne:
*  Oiworz przedni panel
= Odkrec srubks z pokrywy, tak jak to pokazano na rysunku pomze).
*  Wioz kabel zasilajacy z tylu jednostki wewnetrznej 1 przeciagnij go przez przygotowany do
tergrny celn otwadr
»  Zamknij pokrywe oraz zakrec srubki.
s Zamknij przedni panel, @'

ol ™
Przylacze

_ -1-1; rd ¥

‘ &) o] o4

L[%Eﬂ @) Zacisk

i *mg.-! +fe5) Foao.

' [ zielony

/| kabel

Brazowy

Kabel zasilajacy )

Instalacja jednostki wewnglrenej:
= Podczas przeciggania rur oraz kabli z lewej lub prawej strony jednostki wewnetrznei, jezeli
zajdzie taka potrzeba - wytnij otwory w plastiku.
Wytnij otwor | kiedy przeciagasz tyvlko kable.
Wytni) otwor 1 lub otwor 2 (lub otwory 1,2.3) kiedy przeciagasz kable oraz rury.
Zlap razem za wszystkie kable 1 rury i przeciagnij je przez wezesnie) wycigty ofwor,
Zawies jednostke na scianie.
Wysokosd ramontowane] jednostkl powinna wynosic Zm lub wigee) od podiogi.

“ B & = @
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Test pracy jednostki.

Przed dokonaniem testu pracy jednostki:
s Nie zalaczaj przyeisku recznego zanim nie zakonczysz montazu jednostki.
* Polaczenia kablowe musza byé dokonane prawidlowo.
»  Otwirz zawory: gazowy Oraz cieczowy.
»  Usuf wszystkie nieczystosci z jednostki,

Test jednosthki:
* Zalacz przycisk reczny a nastgpnie nacisnij przycisk "ON/OFF" znajdujacy sig na pilocie

zdalnego sterowania.
Macisnij prayveisk "MODE"™ aby wybraé odpowiedni trvb pracy.
Gdy zagubimy pilot zdalnego sterowania, istnigje mozliwosé uruchomienia jednostki:
- Aby uruchomi¢ jednostke nacismy) przveisk "AUTO" znajdujgey sig pod panelem
przednim.
- Aby wylaczyc jednostke nacisnij przycisk "STOP" znajdujacy si¢ pod panelem przednim.



Zadania do sprawdzenia
Czy jednostka zostala dobrze przyvtwierdzona do

sciany 7

Czy dokonales testu szczelnosci?

Prawdopodobne nastepstwa

Jednostka moze spasc na ziemig, trzasc sig lub

emitowad halas,

Moze zmniejszyc sie wydajnosé chlodnicza oraz
grzewcza.

Caey dobnee saieolowales rury?

Mol doyjsc do komndensowania sig orae kapania
wody.

Czy skropliny z jednostki majg odpowiedm
aphya T

Czy napigcie w gmiazdu jest zgodne z napigciem
Zznamionowym jednostki?

Czy kabel zasilajacy oraz rury sa gamontowane
prawidlowao?

Czy prawidlowo zostal podlaczony kabel z
uziemieniem?

Czy nie wystgpujg zadne przeszkody przy
wlocie 1 wylocie powictrza z jednostki?

Moze dojic do kondensowania sig oraz kapania .
widy.

Moze dojsé do awari elektryczne) lub zmszezyé

dang czesc.

Moze dojs¢ do awarii elektryczng) lub zniszceve

dang czesc.

Moze dojsc do awarii elekiryczne.

Moze zmniejszyve sig wydajnosé chtodnicza oraz
EIZCWCEA,



Urzgdzenie jest przeznaczone do wiytku przez osoby (w tym dzieci w wieku co najmniej B lat) o ograniczonych
moiliwosciach fizycznyeh, sensorycznych lub umysfowych | osoby bez doswiadczenia | znajomosci sprzetu, jeieli
zostanie zapewniony nadzor lub przeprowadzony instrukta: uivtkowania sprzetu, uswiadamiajgcy bezpieczne
uivtkowanie urzgdzenia. Derieci powinmy byf pod nadzorem aby nie bawily sie urzadzeniem. Dzieci nie mogg czyscic
urzadzenia i przeprowadzac konserwacji sprzetu chyba, #e s3 pod nadzorem osob doroshych.

Urzgdzenie powinno zostad zainstalowane zgodnie z sztuka oraz krajowymi przepisami dotyczgoymi instalacji
elektrycziych.

Dodatkowe infarmacje:

= Sposdb wymiany bateril w pilocie powinien przebiegad w nastepujacy sposih

= Wivczka elektryczna urzgdzenia powinna byl dostepna po zainstalowaniu urzadzenia, umozliwiajaca fatwe
odigezenie urzgdzenia w dowalne) chwili

- Zakres temperatur pracy klimatyzatora

| Zakres temperatury pracy (temp, zewn. ) w trybie chiodzenia wynosi -15~43°C, w trybie grzania -20~24°C |

- Urzgdzenie powinno byc zainstalowane przez autoryzowany serwis, zgodnie z lokalnymi preepisami oraz instrukcja
techniczno = ruchowsg.



- Minimalna wymagana przestrzen instalacji i pracy urzadzenia
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Utylizacja uzywanego sprzetu elektrycznego 1 elektronicznego

Symbol ten oznacza ze urzadzenia elektryezne 1 elektroniczne nie powinny byvé
trakiowane jak odpady powstajace w gospodarstwie domowym, poniewa? moga zawierac
substancje nichezpieczne dla zdrowia ludzkiego i drodowiska.

Urzadeenia powinny sostad preckaeane do odpowiednicgo punktu odbioru zajmujgcczo
si¢ wiornym przetwarzaniem sprzetu elektryveznega 1 elektronicznego. Zapewnienie prawidhowe)
utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom jakie dla srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego mogloby preyniesé niewlasciwe postgpowanie 2 tego typu
odpadami.

Bardzie) szczegotowe informacgje na temat wtomego przetwarzania tego produktu
moéna uzyskac w firmie w ktore] produkt ten zostat zakupiony.




