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AIR CONDITIONING KODY BLEDOW

Seria Multi-System

us Btad zasilania

c5 Nieprawidtowe ustawienie zworki ,,jumper cap” w jednostce wewnetrznej
H6 Btad pracy wentylatora parownika

F1 Btad czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu
F2 Btad czujnika temperatury parownika

b5 Btad czujnika temperatury na zaworach ttocznych jednostki zewnetrznej
b7 Btad czujnika temperatury tloczenia

P7 Btad czujnika temperatury modutu IPM

F3 Btad czujnika temperatury jednostki zewnetrznej

AS Btad czujnika temperatury ssania na skraplaczu

F4 Btad czujnika temperatury zewnetrznej

A7 Btad temperatury ttoczenia na skraplaczu

F5 Btad czujnika temperatury ttoczenia sprezarki

E6 Btad komunikacji pomiedzy jednostkami

u1 Zabezpieczenie sprezarki — niesymetryczny przeptyw pradu
HE Btad zasilania sprezarki — niesymetryczne napiecie
u3 Btad napiecia szyny danych

P8 Btad wysokiej temperatury modutu PFC

FO 0dzysk oleju — informacja serwisowa

PU Btad zasilania sprezarki

E1 Zabezpieczenie przed wysokim ciSnieniem

E3 Zabezpieczenie przed niskim ciSnieniem

H3 Zabezpieczenie termiczne sprezarki

LP Btad konfiguracji jednostek wewnetrznych

EE Btad pamieci EEPROM

us Btad odczytu wartosci pradu pobieranego przez jednostke
L3 Btad pracy wentylatora skraplacza

E7 Konflikt trybéw pracy jednostek wewnetrznych

FO 0Odzysk oleju

LC Btad startu sprezarki

E4 Btad wysokiej temperatury ttoczenia

ES Zbyt duzy pobér pradu

ES Zabezpieczenie zbyt duzego poboru pradu

P5 Zabezpieczenie nadpradowe sprezarki

H7 Btad pracy sprezarki

Ld Zabezpieczenie kierunkowosci zasilania sprezarki

H5 Zabezpieczenie modutu IPM

PL Btad niskiego napiecia modutu DC

PH Btad wysokiego napiecia modutu DC

HC Zabezpieczenie modutu PFC

uz Btad pracy zaworu 4 drogowego




