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AIR CONDITIONING KODY BLEDOW

SYSTEM SDV — JEDNOSTKI ZEWNETRZNE MODULARNE

Btad komunikacji jednostek zewnetrznych (wyswietlane na jednostce podrzednej)
Btad kierunkowosci faz

Btad komunikacji pomiedzy gtdéwng jednostkg zewnetrzng a jednostkami wewnetrznymi
Zarezerwowany

Btad czujnika temperatury zewnetrznej

Zarezerwowany

Zarezerwowany

Zarezerwowany

Adres jednostki zewnetrznej jest niepoprawny

Btad napiecia

Btad komunikacji pomiedzy IR341 a 780034

Btad komunikacji pomiedzy 0537 a 780034

Btad komunikacji pomiedzy jednostkami zewnetrznymi (wySwietlane na jednostce gtéwnej)
Btad komunikacji pomiedzy jednostkami zewnetrznymi (wySwietlane na jednostce gtéwnej)
Wystgpienie btedu P6 trzykrotnie w ciggu 30 minut

Wystapienie btedu P2 trzykrotnie w ciggu 30 minut

Wystapienie btedu P4 trzykrotnie w ciggu 100 minut

Wystapienie btedu P9 trzykrotnie w ciggu 30 minut

Btad zliczania jednostek wewnetrznych przez 3 minuty

Btad czujnika temperatury sprezarki inverterowej

Zabezpieczenie HP

Zabezpieczenie LP

Zabezpieczenie sprezarki przed przepieciem

Zbyt wysoka temperatura na ttoczeniu

Zbyt wysoka temperatura skraplacza

Zabezpieczenie modutu

Zbyt duzy pobdr pradu przez sprezarke stato obrotowg 1

Zbyt duzy pobér pradu przez sprezarke stato obrotowg 2

Zabezpieczenie modutu wentylatora

Btagd modutu (sprawdz P6)

Zabezpieczenie przed zbyt niskim napieciem sprezarki DC (sprawdz P6)
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napieciem sprezarki DC (sprawdz P6)
Zarezerwowany

Btad modutu sterujgcego sprezarka

Niewtasciwa predkosE obrotowa sprezarki inverterowe;j

Zarezerwowany

Zabezpieczenie kierunkowosci faz

Btad predkosci pracy sprezarki

Btad predkosci pracy sprezarki




