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SYSTEM SDV5 – JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE MODULARNE 

E0 Błąd komunikacji między jednostkami zewnętrznymi 
E1 Błąd kierunkowości faz  
E2 Błąd komunikacji pomiędzy główną jednostką zewnętrzną a jednostkami wewnętrznymi  
E4 Błąd czujnika temperatury jednostki zewnętrznej   (T3 lub T4) 
E5 Zabezpieczanie przed nieprawidłowym napięciem 
E7 Błąd czujnika obudowy lub rury tłoczenia sprężarki (T7C1/2) 
E8  Błąd adresu jednostki zewnętrznej 
1E9 Błąd EEPROM sprężarki A 
2E9 Błąd EEPROM sprężarki B 
1F1 Błąd napięcia DC sprężarki A 
2F1 Błąd napięcia DC sprężarki B 
F3 Błąd czujnika czynnika chłodzącego wychodzącego z wymiennika płytowego (T6B) 
F5 Błąd czujnika czynnika chłodzącego wchodzącego do wymiennika płytowego (T6A) 
F6 Błąd podłączenia zaworu EXV 
1H0 Błąd komunikacji między elektroniką sterującą a modułem inverterowym sprężarki A 
2H0 Błąd komunikacji między elektroniką sterującą a modułem inverterowym sprężarki B 
H2 Liczba jednostek podrzędnych wykrytych przez jednostkę główną zmniejszyła się 
H3 Liczba jednostek podrzędnych wykrytych przez jednostkę główną zwiększyła się 
1H4 Błąd modułu inverterowego sprężarki A 
2H4 Błąd modułu inverterowego sprężarki B 
H5 Wystąpienie błędu P2 3 razy w ciągu 60 minut 
H6 Wystąpienie błędu P4 3 razy w ciągu 100 minut 
H7 Liczba jednostek wewnętrznych wykrytych przez jednostkę zewnętrzną nie jest identyczna z liczbą jednostek 

wewnętrznych ustawionych na elektronice sterującej 
H8 Błąd czujnika HP 
H9 Wystąpienie błędu P9 10 razy w ciągu 120 minut 
1Hd Błąd pierwszej jednostki podrzędnej 
2Hd Błąd drugiej jednostki podrzędnej 
3Hd Błąd trzeciej jednostki podrzędnej 
4Hd Błąd czwartej jednostki podrzędnej 
C7 Wystąpienie błędu PL 3 razy w ciągu 100 minut 
P1 Zabezpieczenie HP 
P2 Zabezpieczenie LP 
1P3 Niewłaściwy prąd pobierany przez sprężarkę A 
2P3 Niewłaściwy prąd pobierany przez sprężarkę B 
P4 Zbyt wysoka temperatura na tłoczeniu 
P5 Zbyt wysoka temperatura skraplacza  
P9 Zabezpieczenie modułu wentylatora 
PL Zabezpieczenie temperatury modułu inverterowego 
PP Zabezpieczenie niewystarczającego przegrzania tłoczenia sprężarki 
1L0 Zabezpieczenie modułu inverterowego sprężarki A 
2L0 Zabezpieczenie modułu inverterowego sprężarki B 
1L1 Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem DC sprężarki A 
2L1 Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem DC sprężarki B 
1L2 Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem DC sprężarki A 
2L2 Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem DC sprężarki B 
1L4 Błąd modułu sprężarki A 
2L4 Błąd modułu sprężarki B 
1L5 Niewłaściwa prędkość obrotowa sprężarki A 



 

 

KODY BŁĘDÓW     

 

 
 
 
2L5 Niewłaściwa prędkość obrotowa sprężarki B 
1L7 Niewłaściwa kierunkowość faz sprężarki A 
2L7 Niewłaściwa kierunkowość faz sprężarki B 
1L8 Zabezpieczenie zbyt szybkiej zmiany prędkości obrotowej sprężarki A 
2L8  Zabezpieczenie zbyt szybkiej zmiany prędkości obrotowej sprężarki B 
1L9 Zabezpieczenie zbyt dużej różnicy między nastawioną a aktualną prędkością sprężarki A 
2L9 Zabezpieczenie zbyt dużej różnicy między nastawioną a aktualną prędkością sprężarki B 


